
Комплектация станка «Зуброн Про» (март 2024 года):

• Электромотор 2,2 кВт;
• Редуктор чугунный;
• Частотный преобразователь векторный (220В или 380В на выбор заказчика);
• Педаль управления двухпозиционная;
• Стол с поворотными колёсами и упорами;
• Кузнечный блок: усиление профиля 10, 15, 20, 25 мм и три эксцентриковые шейки для

сплющивания профиля и квадрата на горячую);
• Ограничитель замятия лапки;
• Матрицы-улитки в количестве 8 шт. толщиной 26 мм (+2 удлинителя);
• Набор ключей монтажных;
• Оснастка для торсировки 1,2 м (+удлинитель 1,2 м);
• Оснастка для шишек/корзинок;
• Навивка колец D=80 мм;
• Навивка колец D=80/100 мм;
• Навивка колец D=110 мм;
• Навивка колец D=135 мм;
• Навивка колец D=160 мм;
• Трубогиб-профилегиб (+ дополнительная цепь для переналадок);
• Кольцегиб (+ сменные ролики для круглых труб);
• Ролики декоративного проката прутка «Виноградная лоза» 6, 8, 10 мм;
• Блок декоративного проката профтрубы на 9 пар роликов:

- «Квадраты» 15*15 мм,
- «Квадраты» 20*40 мм (для профилей 20*20 и 20*40 узкие грани),
- «Квадраты» 25*25 мм,
- «Ромбы» 15*15 мм,
- «Ромбы» 20*40 мм (для профилей 20*20 и 20*40 узкие грани),
- «Ромбы» 25*25 мм,
- «Битые грани» 15*15 мм,
- «Битые грани» 20*40 мм (для профилей 20*20 и 20*40 (узкие грани),
- «Битые грани» 25*25 мм);

• Ролики декоративного проката профтрубы 40х40 мм «Ромбы»;
• Ролики декоративного проката профтрубы 40х40 мм «Битые грани»;
• Ролики усиления профтрубы 40х40 мм;
• Модуль декоративного проката полосы на 7 рисунков:

- «Арабский узор»,
- «Греческий узор»,
- «Лего»,
- «Траки»,
- «Цепь»,
- «Кресты»,
- «Зебра»;

• Углогиб для профтрубы 15*15 мм;
• Углогиб для профтрубы 20*20 мм;
• Углогиб для профтрубы 25*25 мм;
• Углогиб для профтрубы 20х40 мм.


